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La désherbineuse en culture de canne à sucre 
 

Biner et désherber à la fois ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le désherbinage des cultures existe depuis peu sur des cultures majeures telles le maïs et la betterave. En canne à 
sucre, le CTCS Guadeloupe a souhaité la mettre en essai pour évaluer son intérêt. 
 

Principe 
Comme son nom l’indique la désherbineuse permet de biner l’inter-rang de la canne et de traiter uniquement les 
lignes de canne grâce à des buses disposées de part et d’autre du rang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période d’intervention 
 
Les désherbineuses dans leurs configurations actuelles sont destinées à des interventions en canne plantée car la 
paille en repousse occasionne des bourrages. Elle est utilisée pour le binage de jeunes adventices. 
L’opérateur peut uniquement biner l’inter-rang s’il n’est pas utile de désherber le rang. 
 

 

Désherbineuse Carré 

Désherbineuse Agronomic 

Résultat visuel comparé après passage de 

la désherbineuse dans un des essais. 

Vitesse d’avancement : 8km/h 
Débit de chantier : 1,3ha/h 
Pompe électrique: CARRE 
Pompe prise de force : AGRONOMIC 
Débit bouillie herbicide: 100 l/ha – bas volume 
Profondeur de travail : 3 à 6 cm 
Prix de revient moyen : 130€/ha pour une 
utilisation sur 40 ha/an (outil + traction + MO 
– base données CTCS) 

On recommande 

deux passages/ha. 

Les désherbineuses sont 
dotées d’un boitier de 
commande en cabine pour la 
gestion électronique du 
désherbage grâce notamment 
à la régulation du DPAE (débit 
proportionnel à l’avancement 
électronique). 

Le binage se fait à l’aide 
de dents standards 
munis de socs « patte 
droit » ou et de socs « 
étroit courbé ». 
Le binage se fait sur 
deux inter-rangs 
complets sur les 
modèles testés. 
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Résultats obtenus après des essais 
 
Note globale d’efficacité de l’inter-rang   Note par espèce efficacité du binage de l’inter-rang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la ligne, nous avons testé le mélange Asulame – 2,4-d. L’efficacité a été bonne contre la majorité des espèces. Un 
deuxième passage de la désherbineuse est néanmoins nécessaire en présence d’un enherbement fort en l’espèce 
Rottboellia cochinchinensis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points faibles : 
- Eviter les sols trop caillouteux 
- Arrachage des cannes non 

alignées 

Contact : CTCS Guadeloupe – Service Protection des cultures – MAGECAF – Tél : 0590 829470 
Frédy GROSSARD : fredy.grossard@ctcs-gp.fr 
Christophe BOC : Christophe.boc@ctcs-gp.fr 

Réduction de 
moitié des 
produits 
phytosanitaires 
de post-levée 
utilisés par 
hectare en ne 
traitant que les 
lignes de canne 

Moins 50% 

+ 

Désherbage chimique Griffage ou binage 

Désherbinage 
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