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Diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires est un enjeu  
de santé publique majeur, mais aussi environnemental et économique. 

L’enjeu est donc une meilleure gestion des risques sanitaires de la production  
végétale qui intègre la protection des utilisateurs, des riverains  
et des consommateurs. 
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• �Diffuser le plus largement possible  

les pratiques économes et performantes  
en produits phytosanitaires. 

• �Dynamiser la recherche agronomique  
sur les cultures économes en produits  
phytosanitaires et vous en communiquer  
les résultats. 

• �Améliorer votre niveau d’information  
sur la présence des maladies et ravageurs  
des cultures pour mieux cibler les traitements  
 et les utiliser quand c’est vraiment nécessaire. 

• Accroître votre expertise et celle de vos interlocuteurs. 

 ����������
En mettant à votre disposition un ensemble d’outils pour vous aider à utiliser  
de manière plus raisonnée les produits phytosanitaires sur votre exploitation, 
tout en maintenant sa performance économique. 
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Le biocontrôle est un ensemble de méthodes  
de protection des végétaux par l’utilisation  
de mécanismes naturels. 
Ces techniques sont fondées sur les mécanismes et interactions  
qui régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel  
pour une réduction des risques pour la santé humaine et l’environnement. 
Le principe du biocontrôle repose sur la gestion des équilibres  
des populations d’agresseurs plutôt que de leur éradication. 

 ���������
��
�
�� ��
�������������������
�����������
�
������������
������� �

• �Les macro-organismes auxiliaires sont des invertébrés  
insectes, acariens ou nématodes utilisés de façon  
raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des bioagresseurs  
(par exemple les coccinelles pour lutter contre les invasions de pucerons). 

• �Les micro-organismes sont des champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger 
les cultures contre les ravageurs et les maladies ou stimuler la vitalité des plantes. 

• �Les médiateurs chimiques comprennent les phéromones d’insectes  
et les kairomones. Ils permettent le suivi des vols et le contrôle des populations 
d’insectes ravageurs par le piégeage et la méthode de confusion sexuelle. 

• �Les substances utilisées comme produits de biocontrôle composées 
de substances présentes dans le milieu naturel et pouvant être d’origine  
végétale, animale ou minérale. 
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• �Réorientation des efforts de recherche et d’innovation sur le biocontrôle.

• �Développement des autres alternatives aux produits phytosanitaires. 

 Réduire de 50 % 

l’utilisation de produits  

phytosanitaires, et ce en 2 temps : 

 S’intégrer  
au cœur du projet  
Agro-écologie  
qui propose des  
mesures concrètes  
pour l’agriculture  
de demain. 

Objectif :  
30 000 exploitations  

en agro-écologie. 

 Concilier  
la performance  
économique  
et la performance  
environnementale  
pour faire  
de l’environnement 
un atout  
de compétitivité. 
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Entretenir mécaniquement les inter rangs de cannes plantées et rejetons

Le plan Ecophyto�H�V�W���S�L�O�R�W�p���S�D�U���O�H���0�L�Q�L�V�W�q�U�H���F�K�D�U�J�p���G�H���O�·�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����D�Y�H�F���O�·�D�S�S�X�L���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���G�H���O�·�2�I�I�L�F�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�H��
�O�·�H�D�X���H�W���G�H�V���P�L�O�L�H�X�[���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V�����S�D�U���O�H�V���F�U�p�G�L�W�V���L�V�V�X�V���G�H���O�D���U�H�G�H�Y�D�Q�F�H���S�R�X�U���S�R�O�O�X�W�L�R�Q�V���G�L�I�I�X�V�H�V��

�����š�0�Ÿ�¤�œ�¥�©����Exploitation agricole Eplefpa [Animatrice ( eur) Dephy Expe] , Chambre �š�0�—�•�¨�Ÿ�™�«�¢�ª�«�¨�›����

Débit chantier : 0,20 Ha /heure

+  TONDO BROYEUR
Micro tracteur 18 cvMicro tracteur  18 cv

+  houe rotative

DébroussaillageSarclage, binage

�^���u���Œ���‰�}�µ�Œ���o�]�u�]�š���Œ���o�[���v�Z���Œ�����u���v�š�������•���]�v�š���Œ���Œ���v�P�•�������������v�v���•���‰�o���v�š� ���•

Conditions: sols non �S�L�H�U�U�H�X�[�����p�F�D�U�W�H�P�H�Q�W�������������P�������F�D�Q�Q�H���V�W�D�G�H�������P�R�L�V�«

Semis mécanique de plantes de couverture (crotalaria, vignaou autre) après plantation de cannes
Matériels utilisés: micro-tracteur18 cv + semoir DPAE (*) combiné à herse rotative
(*) Voir schéma de principe du débit proportionnel à �O�·�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H

Schéma du principe 
du semoir DPAE (*)

�������&�D�S�W�H�X�U���G�H���Y�L�W�H�V�V�H���G�·�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W2) Console 
de contrôle 

3) Variation du débit de distribution 
(nombre de graines /mn) pour respect 
de la dose de semis 25 Kg/Ha

CrotalariaJ +49

Désherber autrement

Débit chantier : 0,50 Ha /heure



�d�Z���/�E�����[�K�h�d�/�>�^���������D�K�d�K���h�>�d���h�Z��

+  TONDO BROYEUR  

Le plan Ecophyto�H�V�W���S�L�O�R�W�p���S�D�U���O�H���0�L�Q�L�V�W�q�U�H���F�K�D�U�J�p���G�H���O�·�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����D�Y�H�F���O�·�D�S�S�X�L���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���G�H���O�·�2�I�I�L�F�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�H��
�O�·�H�D�X���H�W���G�H�V���P�L�O�L�H�X�[���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V�����S�D�U���O�H�V���F�U�p�G�L�W�V���L�V�V�X�V���G�H���O�D���U�H�G�H�Y�D�Q�F�H���S�R�X�U���S�R�O�O�X�W�L�R�Q�V���G�L�I�I�X�V�H�V��

�����•�š�Œ�µ���š�]�}�v�������[�Z���Œ�����•���������P�µ�]�v� ���X

Motoculteur 12 cv

( 3 lignes de lames fléaux �¦�¥�«�¨���š�ö�˜�¨�¥�«�©�©�—�Ÿ�¢�¢�›�¨���›�ª���ª�¥�¤�š�¨�›���¢�0�ž�›�¨�˜�›����

+ HOUE ROTATIVE ou HERSE 
�9 Caractéristiques houe ou fraise rotative :

�ƒ Largeur hors tout: 0,85 m
�ƒ Largeur de travail: 0,75 m
�ƒ 2 axes horizontaux de 10 lames

�9 Débit chantier: 0,10 Ha / heure

�9 Caractéristiques herse rotative : 
�ƒ Largeur hors tout: 0,93 m
�ƒ Largeur de travail: 0,75 m
�ƒ 5 rotors verticaux de 2 pointes

�9 Débit chantier : 0,10 Ha / heure

Motoculteur 12 cv
Débit chantier : 0,20 Ha /heure

�����š�0�Ÿ�¤�œ�¥�©�����~�®�¦�¢�¥�Ÿ�ª�—�ª�Ÿ�¥�¤���—�•�¨�Ÿ�™�¥�¢�›��Eplefpa [Animatrice ( eur) Dephy Expe] �����|�ž�—�£�˜�¨�›���š�0�—�•�¨�Ÿ�™�«�¢�ª�«�¨�›����



Centre Technique de la Canne à Sucre de la Guadeloupe (CTCS) 
�D�}�Œ�v�����o�[���‰�]�v�P�o�����t Providence �t 97182 Les Abymes Cedex 

Tél : 0590829470 �t Fax : 0590209784 �t E-mail : contact@ctcs-gp.fr 

 
 
 
 

 
 
 

LA FILIERE CANNE A SUCRE DE LA GUADELOUPE 
 

LA PRODUCTION DE CANNE A SUCRE 

�9 SAU en canne : environ 13 200 ha en 2015 soit 50% de la surface agricole utile de la 
Guadeloupe. 

 
�9 ���‘�•�„�”�‡���†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•s agricoles : environ 4 000 
�9 ���—�”���Ž�‡�•���s�r���†�‡�”�•�‹�°�”�‡�•���ƒ�•�•�±�‡�•�á���…�ï�‡�•�–���‡�•���•�‘�›�‡�•�•�‡���x�{�r���x�x�r�������†�‡���…�ƒ�•�•�‡���“�—�‹���‘�•�–���±�–�±���”�±�…�‘�Ž�–�±�‡�•��

dont 623 825 T pour les sucreries et 66 835 T pour les distilleries. 

LA PRODUCTION DE SUCRE (DONNEES 2016)  

La production de sucre est assurée par deux sucreries, celle de Gardel SA située au Moule et celle 
de la SA SRMG située à Marie-Galante. 

�9 Usine de Gardel : 445 614 T de cannes broyées 
�¬35 526 T de sucre produit 

�9 Usine de Marie-Galante : 73 596 T de cannes broyées 
�¬5 708 T de sucre produit 

 
Pour un total de 519 347 T de cannes broyées et 41 234 T de sucre produit. 

LA PRODUCTION DE RHUM (DONNEES 2015 ) 

La production de rhum est assurée par 9 distilleries agricoles  dont 3 sont implan�–�±�‡�•���•�—�”���Ž�ï�‹�Ž�‡���†�‡��
Marie-Galante et 2 distilleries industrielles. 
 
Distilleries : 73 536 T de cannes broyées pour la production de rhum agricole 
 
Production de rhum 

�9 Rhum industriel  : 38 334 ���‡�…�–�‘�Ž�‹�–�”�‡�•���†�ï���Ž�…�‘�‘�Ž�����—�”����HAP) 
�9 Rhum agricole : 39 827 HAP 

 
Pour un total de 78 161 HAP 

LES EMPLOIS 

Emplois de la filière (directs et indirects) : Environ  10 000 

ORGANISATION DE LA FILIERE CANNE 

Elle est structurée autour de son interprofession IGUACANNE, des 4 SICA cannières UDCAG, 
SICAGRA, SICADEG et SICAMA, et du CTCS. 







Paillage manuel : mise en place =27 Hj/ha

PPAA II LLLLAA GGEE MMÉÉCCAA NNII QQUUEE DDEE LL'' II GGNNAA MMEE

Matériel agricole :
- Pailleuse portée 2,3 m3 utiles, attelée tracteur 130 cv
- Tracteur 90 cv chargeur frontal + piques à balles

- Comparaison sans paillage / paillage manuel
/ paillage mécanique
- Comparaison différentes quantités de paille
Effets sur :

• Rendements
• Flore adventice

Agronomie

Economie

95 balles de 210 kg pour 1 ha
d'ignames soit :

- Rendements conservés voire supérieurs
- Bonne gestion des adventices (100 à 300 fois
moins de biomasse adventice)
- Quantité de paille optimale : 2,5 - 3 kg / m² soit
20 T paille / ha igname

DEPHYEXPE: Mécanisation de l'opération
- réduction du tempsde travail
- réduction deschargesdemain d'oeuvre

Prix de vente igname : 2 € / kg

- durée chantier =11,4 Hj / ha(40 h / ha à 2
opérateurs)
- passages pour tracteur sur parcelle : réduction de la
surface plantée

(UA : Utilisation annuelle)

Félix MATHURIN- Animateur DEPHY EXPE
felix.mathurin@educagri.fr
0690 26 10 05

Données CTCS

N.B.: On considère la totalité de la main d'oeuvre fournie par
l'agriculteur et sa famille.Les éventuelles charges liées à de la
main d'oeuvre extérieure ne sont pas comptabilisées.

Prix de vente igname : 2 € / kg



 

« �����š�]�}�v���‰�]�o�}�š� �����‰���Œ���o�����u�]�v�]�•�š���Œ�������Z���Œ�P� ���������o�[Agriculture, du développement durable�U�����À�������o�[���‰�‰�µ�]���(�]�v���v���]���Œ���������o�[�K�(�(�]�������v���š�]�}�v���o���������o�[�����µ�����š�������•���u�]�o�]���µ�Æ�����‹�µ���š�]�‹�µ���•�U���‰���Œ���o���•�����Œ� ���]�š�•���]�•�•�µ�•���������o�����Œ�������À���v�������‰�}�µ�Œ��pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto » 

 

La désherbineuse en culture de canne à sucre 
 

Biner et désherber à la fois ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le désherbinage des cultures existe depuis peu sur des cultures majeures telles le maïs et la betterave. En canne à 
sucre, le CTCS Guadeloupe a souhaité la mettre en essai pour évaluer son intérêt. 
 
Principe 
���}�u�u���� �•�}�v�� �v�}�u�� �o�[�]�v���]�‹�µ���� �o���� ��� �•�Z���Œ���]�v���µ�•���� �‰���Œ�u���š�� ������ ���]�v���Œ�� �o�[�]�v�š���Œ-rang de la canne et de traiter uniquement les 
�o�]�P�v���•�������������v�v�����P�Œ�����������������•�����µ�•���•�����]�•�‰�}�•� ���•���������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���Œ���v�P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�W� �Œ�]�}���������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v 
 
Les désherbineuses dans leurs configurations actuelles sont destinées à des interventions en canne plantée car la 
paille en repousse occasionne des bourrages. Elle est utilisée pour le binage de jeunes adventices. 
�>�[�}�‰� �Œ���š���µ�Œ���‰���µ�š���µ�v�]�‹�µ���u���v�š�����]�v���Œ���o�[�]�v�š���Œ-�Œ���v�P���•�[�]�o���v�[���•�š���‰���•���µ�š�]�o������������� �•�Z���Œ�����Œ���o�����Œ���v�P�X 
 

 

Désherbineuse Carré 
Désherbineuse Agronomic 

Résultat visuel comparé après passage de 
la désherbineuse dans un des essais. 

�s�]�š���•�•�������[���À���v�����u���v�š���W���ô�l�u�l�Z 
Débit de chantier : 1,3ha/h 
Pompe électrique: CARRE 
Pompe prise de force : AGRONOMIC 
Débit bouillie herbicide: 100 l/ha �t bas volume 
Profondeur de travail : 3 à 6 cm 
Prix de revient moyen : 13�ì�¦�l�Z�����‰�}�µ�Œ���µ�v����
utilisation sur 40 ha/an (outil + traction + MO 
�t base données CTCS) 

On recommande 
deux passages/ha. 

Les désherbineuses sont 
���}�š� ���•�����[�µ�v�����}�]�š�]���Œ��������
commande en cabine pour la 
gestion électronique du 
désherbage grâce notamment 
à la régulation du DPAE (débit 
�‰�Œ�}�‰�}�Œ�š�]�}�v�v���o�������o�[���À���v�����u���v�š��
électronique). 

�>�������]�v���P�����•�����(���]�š�������o�[���]������
de dents standards 
munis de socs « patte 
droit » ou et de socs « 
étroit courbé ». 
Le binage se fait sur 
deux inter-rangs 
complets sur les 
modèles testés. 



 

« �����š�]�}�v���‰�]�o�}�š� �����‰���Œ���o�����u�]�v�]�•�š���Œ�������Z���Œ�P� ���������o�[Agriculture, du développement durable�U�����À�������o�[���‰�‰�µ�]���(�]�v���v���]���Œ���������o�[�K�(�(�]�������v���š�]�}�v���o���������o�[�����µ�����š�������•���u�]�o�]���µ�Æ�����‹�µ���š�]�‹�µ���•�U���‰���Œ���o���•�����Œ� ���]�š�•���]�•�•�µ�•���������o�����Œ�������À���v�������‰�}�µ�Œ��pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto » 

 
Résultats obtenus après des essais 
 
�E�}�š�����P�o�}�����o�������[���(�(�]�������]�š� ���������o�[�]�v�š���Œ-rang   �E�}�š�����‰���Œ�����•�‰�����������(�(�]�������]�š� �����µ�����]�v���P�����������o�[�]�v�š���Œ-rang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la ligne, nous avons testé le mélange Asulame �t 2,4-d�X���>�[���(�(�]�������]�š�  a été bonne contre la majorité des espèces. Un 
�����µ�Æ�]���u���� �‰���•�•���P���� ������ �o���� ��� �•�Z���Œ���]�v���µ�•���� ���•�š�� �v� ���v�u�}�]�v�•�� �v� �����•�•���]�Œ���� ���v�� �‰�Œ� �•���v������ ���[�µ�v ���v�Z���Œ�����u���v�š�� �(�}�Œ�š�� ���v�� �o�[���•�‰��������
Rottboellia cochinchinensis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points faibles : 
- Eviter les sols trop caillouteux 
- Arrachage des cannes non 

alignées 

Contact : CTCS Guadeloupe �t Service Protection des cultures �t MAGECAF �t Tél : 0590 829470 
Frédy GROSSARD : fredy.grossard@ctcs-gp.fr 
Christophe BOC : Christophe.boc@ctcs-gp.fr 

Réduction de 
moitié des 
produits 
phytosanitaires 
de post-levée 
utilisés par 
hectare en ne 
traitant que les 
lignes de canne 

Moins 50% 

+ 

Désherbage chimique Griffage ou binage 

Désherbinage 

mailto:fredy.grossard@ctcs-gp.fr
mailto:Christophe.boc@ctcs-gp.fr

